
关于使用中会施加偏置载荷(力矩载荷)的场合

根据使用条件，锁紧器可能会被施加较大的力，从而产生间隙或导致产品损坏。

请参考本资料计算施加于锁紧器的载荷，比较夹紧力和保持力(※)后选择合适的产品。

1. 施加于锁紧器的载荷和间隙的关系

2. 施加于锁紧器的载荷计算方式

※关于各产品的夹紧力・保持力・夹紧结构的详细数据，请参照该产品的产品目录 PDF。

采用楔形锁紧结构的产品因为有着高保持力的特点，即使施加超出夹紧力的载荷也能以最小限度的间

隙保持夹紧。

（采用弹簧锁紧结构的产品，夹紧力=保持力）
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1. 施加于锁紧器的载荷和间隙的关系

当施加于锁紧器的载荷超过夹紧力时，产生间隙。

F1：外部施加的载荷

F2：施加于锁紧器的载荷

注）间隙大小是指锁紧器正下方的值。并非前端部分的位移量。

（1）施加于锁紧器的载荷 ＜ 夹紧力 时

不会产生间隙。

注)在想要确保维持紧密贴合的加工场景，以及可动或振动的加工场景时请考虑安全系数。

（2）夹紧力 ＜ 施加于锁紧器的载荷 ＜ 保持力 时

产生微小间隙(0～0.1mm)。

注）在可动或振动的加工场景时请考虑安全系数。
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（3）保持力 ＜ 施加于锁紧器的载荷 ＜ 抗拉强度 时

产生超过 0.1mm 的间隙。

最大间隙根据产品不同而改变。(最大 0.5～2mm)

注) 抗拉强度请考虑安全系数的影响。

（4）抗拉强度 ＜ 施加于锁紧器的载荷 时

无法使用。（可能会造成锁紧器损坏）

请确保 F2 小于抗拉强度。

注）抗拉强度请考虑安全系数的影响。
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2. 施加于锁紧器的载荷（F2）的计算方法

（1）从上方施加偏置载荷时

载荷 F2 能依据以下公式计算。

F2 = F1 × L1 / L2

如果 L1 比 L2 长，那么根据杠杆原理，F2 会变大。

L2 越长，使用条件越好。

例 1）当 F1=100N、L1=100mm、L2=50mm 时

F2=100X100/50=200N

例 2）当 F1=100N、L1=50mm、L2=100mm 时

F2=100X50/100=50N
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2）从下方施加偏置载荷时

载荷 F2 能依据以下公式计算。

F2 = F1 × L1 / L2

如果 L2 较短，那么由于杠杆原理，载荷 F2 可能会变得很大。

通过延长 L2 条件会得到改善，但由于 L1 总是比 L2 长，F2 将始终大于 F1。

例 1）F1=100N、L1=150mm、L2=50mm 时

F2=100×150/50=300N

例 2）F1=100N、L1=200mm、L2=100mm 时

F2=100X200/100=200N
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