
形状固定夹具CP125

本体 下拉轴

SCM415
渗碳淬火
四氧化三铁膜

S45C
无电解镀镍

凸轮轴

SCM435
淬火回火
四氧化三铁膜
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M 内六角螺栓用

凸轮轴

2-圆柱销

（夹口定位用）

2-菱形销用孔

技术数据

・ 工件的重复定位精度
・ 夹口交换的重复定位精度 ±0.02

±0.03 为防止夹口的损坏及变形，请勿在无工件的状态下进
行紧固。另外，超过容许紧固扭矩范围的紧固会导致
夹口的持久性极速低下。

注意事项

★One Point
适用于外形固定夹具与
内形固定夹具

注） 本产品不含夹口。
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型     号

CP125-06501
CP125-09001
CP125-12001
CP125-16001

Lf1

通过交换夹口，可转换使用外形固定夹具和内形
固定夹具。

夹口（外形固定夹具用）注）

CP126

形状固定夹具

CP125

夹口（内形固定夹具用）注）

CP127

扩张螺栓（内形固定夹具用）

CP127-B

■安装孔加工图
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使用示例及使用方法

■安装方法 内六角螺栓

形状固定夹具

（附件）

菱形销

将附件菱形销插入形状固定夹具，通过内六角螺栓把形状
固定夹具安装在板上。
※菱形销可安装在左右任何一处。安装在左侧时，安装孔
加工位置与图中d2孔的位置左右对称。

特     点

CP125-06501
CP125-09001
CP125-12001
CP125-16001

φ  6h6
φ  8h6
φ10h6
φ12h6

附件菱形销的尺寸

型     号 销直径

附     件 相关产品页

・　　　　　  ： 菱形销（BJ722-06001）・・・1根
・　　　　　  ： 菱形销（BJ722-08001）・・・1根
・　　　　　  ： 菱形销（BJ722-10001）・・・1根
・　　　　　  ： 菱形销（BJ722-12001）・・・1根

・　　　 夹口（外形固定夹具用）
・　　　 夹口（内形固定夹具用）
・　　　 菱形销
・　　　 车床用接合器

CP125-06501

CP125-09001
CP125-12001

CP125-16001

CP126

CP127

BJ722

CP122

注）CP125不包含夹口。
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