
中载荷规格
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GRL-H

Cor（N）

　608ZZ
6000ZZ

适用于各种滑动门或搬运线。

Cr（N）
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（树脂制）

（钢铁制）

轴承
型号

115

规     格

单列轴承式导轮（H型）

（钢铁制、 淬火）

轴承型号
基本动作额定载荷 基本静止额定载荷

中载荷规格。

GRL70J-H

GRL40J-H

GRL60J-H
GRL50J-H

GRL30J-H
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GRL40S-H
GRL30S-H

- -
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GRL-H-SUS

GRL-S-H

GRL-J-H

GRL-SH-HGRL-S-H

GRL-J-H

-

-
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适用导轮销
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GRL-H-SUS
（不锈钢制）

型     号

155
260

型     号

钢铁制

质量（g）
钢铁制、淬火

型     号

85

质量（g） 型     号

不锈钢制树脂制

质量（g） 质量（g）

GRL50SH-H
GRL60SH-H

GRL40SH-H
-

-

GRL-SH-H

聚缩醛
黑色

无电解镀镍

GRL-H-SUS SUS３０３

类型

GRL-J-H

GRL-S-H S４５C

本体

SUS４４０C SUS３０４

轴承

钢铁 钢铁

扣环

GRL-SH-H
SCM４３５

HRC４０～４５
四氧化三铁膜

-

-

・

使用示例及使用方法

使用示例请参照  GRL-F  单列轴承式导轮(F型)。

・
淬火产品具有耐磨损性，防止因切屑等异物导致的
损伤。

・

技术数据

d
2dd
1DD
o

□
H

T

C形扣环

L

A AB


