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9
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9

23.8
31.8
23.8
31.8

25.5
26.5

14
20
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52
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52

  8.5
10
  8.5
10

M4×0.7深  8
M5×0.8深10
M4×0.7深  8
M5×0.8深10

32
41
32
41

H2 d3 d H M1 Dp

AMWF18L-4S
AMWF26L-4S
AMWF18L-4S-G
AMWF26L-4S-G

H3 d6
d5

（H7）
20
25

8
7.5

19.8
24.8

37
45

8.5
10

M4×0.7深  8
M5×0.8深10

28
34

d4
H4 M2 Dp1

AMWF18-BU
AMWF26-BU

使用示例及使用方法

气动柔性定位器的安装方法

－ －
－－

（±０.０5）

（±０.０5）

■安装孔加工方法

（螺丝配管） （座垫配管）AMWF-L-S AMWF-L-S-G・定位销的安装孔加工尺寸

■加工精度

（定位套）AMWF-BU

（定位套）AMWF-BU

（螺丝配管）AMWF-L-S

（座垫配管）AMWF-L-S-G

・定位套的安装孔加工尺寸
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的范围内连接

座垫配管
（松开接口）

Dp1

4-M2

间距公差±0.02

间距公差±0.02

间距公差±0.02

C0.5

C0.5

Dp

4-M1

Dp

4-M1

P.       ～详情
请查看 594


