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型     号 d L1 L W H M H1 P 质量 
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适用轴 
（h11）

PSLC10-5L 10
14 35 55 35 M5 29.5 35

220 φ10
PSLC12-5L 12 210 φ12
PSLC16-5L 16
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300 φ16

PSLC20-5L 20 290 φ20
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PSLC-L 气动轴用锁紧器（轻载型）

使得轴锁紧变为自动化
★One Point

产品视频公布WEB

（单动型）



注意事项

・  请在轴静止的状态下进行夹紧和松开。 
不能作为正在运行中的轴的制动使用。

・ 请勿强行移动处于夹紧状态的轴。

・ 请勿在没有轴的状态下进行作业。

・ 手动无法解除夹紧状态。

・  轴插入本体的深度过浅，会导致锁紧器不能正常工
作。夹紧时请参照下图，确保轴能够充分插入至本
体内。

・ 推荐将轴贯穿本体使用。

使用示例及使用方法

・ 气阀请使用三通阀型。

・ 本品不具有轴承或导轨的功能。

气动轴用锁紧器
（轻载型）

PSLC12-5L

气动轴用锁紧器
（轻载型）

PSLC12-5L

技术数据

型     号 使用压 
（MPa）

保持扭矩 
（N･m）

滑动载荷 
（N）

PSLC10-5L

0.5～0.7

0.5
100

PSLC12-5L 0.6
PSLC16-5L 1.2

140
PSLC20-5L 1.5

保持扭矩 滑动载荷

作为滑动轴锁紧
保持调节后的位置

作为滑动轴锁紧
防止由于滑块的无效行程导致的错位

特     点
・  通过弹簧压力夹紧、气压作用松开， 
可避免因漏气而导致夹紧力下降。

・  可以通过气压进行远距离操作， 
使得同时操作多数个元件变为可能。

・  紧凑的设计使其能够安装在狭小的空间内。

・  通过螺栓即可简单安装。
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