
类型 本体 弹簧 中心销

SSPS
SUS305 SUS302WPA

SUS303

SSPSJ 聚缩醛

不锈钢销 树脂销 D
（±0.05）
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（＋０．1
０ ）

D2 d L S L1 L2 L3
载荷（N）

最小～最大型     号 质量（g） 型     号 质量（g）

SSPS 4 0.6 SSPSJ 4 0.5  4  4  4.6 2.8 10.7 2.7
0.9

1.8  5.6  3.0～ 8.2
SSPS 5 1.1 SSPSJ 5 0.7  5  5  5.6 3.8 12.0 4.0 2.1  6.0  3.3～ 9.0
SSPS 6 2.0 SSPSJ 6 1.2  6  6  6.5 4.8 15.0 5.5 1.0 2.3  8.2  6.1～12.0
SSPS 8 4.1 SSPSJ 8 2.3  8  8  8.5 6.2 18.0 6.5 1.1 2.9  9.5 10.7～17.0
SSPS10 9.1 SSPSJ10 4.8 10 10 11.0 8.0 26.0 8.0 1.5 4.2 14.3 16.2～29.0

特     点
压入很顺滑。

注意事项

安装孔加工的公差

SSPS  SSPSJ ：H7

技术数据

耐热温度

SSPS   250℃
SSPSJ   50℃

SSPS,SSPSJ 不锈钢外壳柱塞
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