
本体

热塑性聚酯弹性体(TPEE)
黑色

特     点

・  通过可吸收冲击性的形状，使其可以吸收大量能量。

・  如果是 TPGBA、TPGBR 无法应对的高负荷，请考虑
使用本产品。

・ 拥有比聚氨酯或橡胶有更高的耐久性和弹性。

・ 高性价比。

・  能够吸收高负荷能量的缓冲器。适合用于工业用机
器人，无人运输机等。

技术数据

环境温度  max.49℃  min.−40℃

注意事项

各项数据是以室内温度21℃为标准测试的结果。 

型     号 D L d D1
能量容量

(J)
最大静载荷

(N)
最大动载荷

(N)
质量
(g)

TPTRB-10140 49.0 52.8  9.9 73.2 290 26400 29200 210
TPTRB-10155 54.9 48.3 10.2 71.4 610 57500 90000 220
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使用示例及使用方法

■规格选择
(1) 根据使用情况选择以下记公式，计算冲击能量。

・ 自由落体 E ＝m × ɡ × h
・ 斜面冲击 E ＝m × ɡ × L × sinθ
・ 水平冲击 E ＝½ × m× V2

E ：冲击能量(J)
m：质量(㎏)
h ：高度(m)
L ：斜面的距离(m)
θ：倾 斜 角 度
ɡ ：重力加速度(≒9.8m/s2)
V ：速度(m/s)

(2)参照适用尺寸表的能量容量，选择适合(1)中求得的值的规格。

■推荐安装螺栓尺寸和平垫圈尺寸

2-M8内六角螺栓

2-M8用平垫圈
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